
公司承诺不断提高产品质量， 因此保留在不经通知的情况下

对本手册内容进行修改权利。

The Company prom ises to constantly improve product quality and therefore

reserves the right to modify the contents of the Manua l without notice

使用说明书
.

Operation Instruction

导波雷达物位计Guided Wave Radar Level Meter

● 石油 Pet roleu m ●

Chem ica l ●

Metallurgy ●

Electricity ●

Food ●

Pharmaceut ica l ●

Building materials ●

化 工

● 冶金

● 电力

● 食品

● 药 业

● 建材

安徽铠的仪表有限公司
 http://www.kdyb.cn



导波雷达物位计使用说明书导波雷达物位计使用说明书

关于本公司 目 录

1、 引言 ……………………………………………………… 3

2、运输 ………… ………………………………………… 3

3、搬运 ………………………………………………… 3

4、储藏… ……………………………………………… 3

5、 工作原理………………………………………………

安徽铠的仪表有限公司是一家国内知名的仪器仪表设计与制造公司，产品用于过程

控制、温度测量，压力测量及液体分析及环保应用。作为工业现场参数测量仪表的

主要生产商之一，我们为国内外的客户提供应用方面的专业知识、服务及支持。公

司产品的质量、精度及性能来自于四十多年的经验，以及对于最新技术的创新设计

与持久开发。

4

6、 性能概述……………………………………………… 4

7、 仪表介绍 …………………………… ………………… 5

8、 安装要求 ………………… …………………………… 7
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健康与安全
为了确保我们的产品安全，不影响健康，务必注意以下各点：

4、 务必遵守一般的注意事项， 以避免在高压或高温下运行时发生事故

1、使用前必须仔细阅读说明书的有关章节。

2、必须遵守容器或包装上的警示标签。

3、 必 须由经过培训的人员按照所列信息进行安装、操作、维护及保养。一切由

于违反本说明书而造成的后果均由用户承担。

。

有关本手册所述设备使用的安全事项或任何相关的危害数据表 (适用时) 可以从

公司取得，地址如封底所示，同时提供保养及备件信息。

— 1— — 2—
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01引 言 05工作原理
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表，雷达波以光速运行，运行时间可以通

过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播，当脉冲

遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收，并将距离信号转化为物位信号

物位计是由安徽铠的仪表有限公司推出，采用现场安装方式，是一种适用于高温

、高压、强酸、强碱及防爆的物位测量、控制与检测的工业仪表。安徽铠的仪表有限

公司的产品研发、改进和应用经验，凭借着原有的基础，不断的引进先进技术和设备

使物位计产品性能更可靠、性价比更高。
。

反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分，微处理器对此信号

进行处理，识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软

件完成，距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比：

导波雷达物位计

其产品特点如下：

D=C×T/2 其中C为光速1、 运用时间行程原理，不受蒸汽、 粉尘、泡沫等影响。

2、采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术。

3、 采用接触式杆式或缆式天线传导信号，受干扰影响小， 可测量复杂工况， 如

高温、高压及小介电常数介质。

4、 坚固的模块化设计，操作简单，使用降低运行维护成本，提高了安全性。

因空罐的距离E已知，则物位L为： L= E-

5、 测量盲区更小， 对于小罐测量效果也很好。

6、波长更短，对小颗粒物料的料位测量更适合。

工业过程物位测量领域， 公司用心为您的工厂服务，在公司仪表的帮助下， 您可

以非常自信地为您的需要作出最佳选择。

D

通过输入空罐高度E (=零点) , 满罐高度F (=满量程) 及一些应用参数来设定，

应用参数将自动使仪表适应测量环境，对应于4~20mA输出。

F——测量范围，E——空罐距离，B——顶部盲区， L——探头到罐壁的最小距

离。

顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间最小距离。底部盲区是指缆绳最底

部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。

黑
02运输

包装成箱的物位计，在避免雨 (雪) 淋的条件下需遵守GB25480-2010《仪器仪

表运输、贮存基本环境条件及试验方法》 和GB/T13384-2008《机电产品包装通用技

术条件》 标准。物位计及其附件在安装前，必须贮存在不受震动和碰撞的地方。

03搬运 了

注意：搬动仪表时无需任何特殊保护措施，但需遵守轻搬轻放等注意事项。
只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时，才能保证罐内物位的可靠测量。

04储藏
06性能概述

物位计应储存于干燥通风的室内，室内空气应洁净并对仪表无腐蚀作用。

物位计如不立即安装，请不要打开包装，而且仪表应在储存期间受到保护， 不要

受到外界原因引起损害。

导波雷达物位计输出4~20Ma模拟信号，测量最大距离可达30米。 天线被进一步

优化处理，新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以

用于高温，蒸汽大的罐体，或固体料仓等非常复杂的测量工况。
卸下的物位计应与湿气和灰层隔离，推荐使用原有的包装材料。
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07仪表介绍

适用介质：液体，固体粉

KJSWL-1301 KJSWL-1303
适用介质：小介电常数液体及固体测量

应用：小介电常数液体；水泥仓粉料测量；粉煤灰粉测量

测量范围：双杆式6m/双缆式30m

天线：双杆式天线/双缆式天线

测量精度： ±3mm

过程连接：螺纹/法兰 (选配)

过程温度： (-40～250)℃

过程压力： (-0.1～2.0) M Pa

频率范围： 100MHZ
~
1.8GHz

信号输出： (4～20) mA/HART/Modbus

现场显示 ：四位LCD 可编程

电源：两线制 (DC24V)

四线制 (DC24V/AC220V)

防爆等级；ExdbI ICT6 Gb/ExtbIIICT80℃ D b

料

应用：液体及固体粉状测量， 复杂过程条件

测 量范围：15m

天线：单缆式天线

测 量精度： ±3mm

过程连接：螺纹/法兰 (选配)

过程温度： (-40～250) ℃

过程压力： (-0.1～2.0) MPa

频率范围： 100MHZ
~

1.8GHz

信号输出： (4～20) mA/HART/Modbus

现场显示： 四位LCD 可编程

电源：两线制 (DC24V)

四线制 (DC24V/AC220V)

防爆等级：Exdb I ICT6 Gb/ExtbII ICT80℃ Db

KJSWL-1302
适用介质：液体，固体粉

KJSWL-1305
料 适用介质：液体，特别是低介电常数的液体

应用：液 体及固体粉状测量， 复杂过程条件 应用：无离子水、脱氧水等液体的测量

测 量范围：6m 测量范围：6m

天线：单杆天线 天线：同轴管式天线测量精度：±3mm

测量精度： ±3mm 过程连接：螺纹/法兰 (选配)

过程连接： 螺纹/法兰 (选配) 过程温度： (-40～250) ℃

过程温度： (-40～250) ℃ 过程压力： (-0.1～2.0) M Pa

过程压力： (-0.1～ 2.0) MPa 频率范围： 100MHZ ～1.8GHz

频率范围： 100MHZ～1.8GHz 信号输出： (4～20) mA/HART//Modbus

信号输出： (4～20) mA/HART/Modbus 现场显示： 四位LCD 可编程

现场显示： 四位LCD 可 编程 电源： 两线制 (DC24V)

电源：两线制 (DC24V) 四线制 (DC24V/AC220V)

防爆等级 ：ExdbIICT6 Gb/ExtbII ICT80℃ Db四线制 (DC24V/AC220V)

防爆等级：Exdb I ICT6 Gb/ExtbII ICT80℃ Db
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